Der Aderlass des Hoxbergs beginnt

Innovatives Verfahren zapft durchnassten Berg an - Entwasserung soll Hang vor Abrutsch schiitzen - DSK tréagt alle Kosten

Die iiberféllige und in ihrer Form lange umstrittene Sanierung des Hox-
bergs ist fast fertig. Mit einem Aufwand von fiinf Millionen Euro wurden
mit einer eigens entwickelten Technik Graben, Kanéle, Schachte und
Brunnen angelegt, die den Hang entwéassern, weil der bei Durchnés-
sung immer wieder gefahrlich in Bewegung geraten ist.
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Nalbach. Die Nordflanke des Hox-
bergs kann abrutschen, wenn sie zu
viel Nasse aus Regen und Grundwas-
ser aufsaugt - wie 1965, als 18 Hiauser
Totalschaden erlitten. Deshalb soll
eine Abflussrohre am Fuf$ des Bergs
mit schrdg in den Hang getriebenen
Zuleitungen das Wasser abfiihren.
,Die erste Antwort war: Das geht
nicht“, erzdhlte Diplom-Ingenieur
Wilhelm Schroeder von dem Pro-
jekt. ,Das war vor nur einem Jahr.”
Am Freitag prasentierte er mit der
Deutschen Steinkohle AG (DSK), die
die Kosten von rund fiinf Millionen
Euro trigt, die fast fertige Drainage.
Werner Zimmer, Geschaftsfiihrer
der Illinger Firma Karo-san, erklar-
te: ,Der Auftrag war so ungewohn-
lich, dass man erst neue Meifiel ent-

AUF EINEN BLICK

Bis Ende Juli sollen die Arbei-
ten an Basiskanal und Zulei-
tungen fertig sein, die die obe-
ren Lockerschichten entwas-
sern. Im August werden die
Brunnen und Pumpen einsatz-
bereit sein, die Uberschissiges
Wasser aus der Tiefe abfuhren.
Fur September plant die DSK
den Beginn des Kohleabbaus
in der Primsmulde Siud. Da-
nach werden noch das Graben-
system am Hang erweitert, um
Oberflachenwasser zu kanali-
sieren, und Landschaftsbauar-
beiten vorgenommen. kni

wickelt hat, die sehr unterschiedlich
harte Gesteinsschichten bearbeiten
konnen und die man aus dem Bohr-
loch auch noch zuriickziehen kann.“

Lockerbéden auf harten Fels-
schichten sorgen fiir die Rutschge-
fahr am Hoxberg. Axel Schifer, Lei-
ter der DSK-Abteilung Bautechnik,
merkte an: ,,Der Hoxberg hat ober-
halb der Waldstrafe schon mehrfach
zu Rutschungen gefiihrt. Deshalb
hat sich die DSK im Vorfeld des Ab-
baus in der Primsmulde, der auch
Auswirkungen auf den Hoxberg hat,
zu dieser Mafynahme entschlossen.”
Unerwihnt blieb, dass die DSK nicht
davon ausgeht, dass der Bergbau ei-
nen Hangrutsch auslosen konnte,
aber die Sanierung iibernahm, damit
gar keine Rutschung und keine Dis-
kussion iiber den Ausldser entsteht.

,Ich freue mich, ein Stiick Sicher-
heit den Menschen zu prisentieren,
damit sich die leidvolle Erfahrung
von 1965 nicht wiederholt®, sagte
Bergwerksdirektor Gerhard Bron-
der. Zu dem grofRer als von der DSK
geplant ausgefallenen Sanierungs-
konzept sagte Nalbachs Biirgermeis-
ter Patrik Lauer: ,Bei vielen Sitzun-
gen, zum Teil bis zur korperlichen
Erschopfung, haben wir eine Losung
gefunden, die die Sicherheit des
Hoxbergs erheblich verbessert. ,,Bei
aller Hirte war es immer eine faire
Diskussion.” Er freute sich iiber das
Ergebnis: ,Wir haben ein Stiick
Technologieentwicklung vorange-
trieben. Die Gemeinde hat dazu bei-
getragen, den Wirtschaftsstandort
Deutschland zu férdern.” Die Son-
deranfertigungen stammen von dem
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Aachener Maschinenhersteller
Bohrtec, die Technische Hochschule
Aachen testete das Verfahren. Vom
400 Meter langen Basiskanal ober-
halb der Korpricher Waldstrafle
bohrte Karo-san alle zwolf Meter im
30 Grad-Winkel Zuleitungen in den
Berg. Die Locher kleiden 20 Zenti-
meter dicke Rohren aus. IThre Wiande
aus einem Geflecht aus Edelstahl-
Wickeldraht sind wasserdurchlissig,
bis auf die ersten Meter unter der
Oberflache, damit der Erdboden fir
Biaume, Biische und Pflanzen nicht
austrocknet. Dafiir brauchten die
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Der Bohrkopf dringt aus der Tiefe durch Gestein und Wurzeln an
die die Manner von Polier Siegfried Zimmer vom Basiskanal nach oben gebohrt haben.
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zehn Karo-san-Mitarbeiter 12 000
Arbeitsschritte, fiir die sie nur 90 Ta-
ge Zeit hatten, sieben Tage die Wo-
che, teils nachts. Am Freitag wurde
der letzte Filter eingesetzt.

Nicht weil so viel Wasser ablauft
(letztlich sollen maximal 60 Liter
pro Sekunde in die Prims flieflen),
sondern damit Arbeiter und Maschi-
nen hineinpassen, musste der Basis-
kanal besonders grof} gebaut wer-
den. Satte 2,20 Meter Innendurch-
messer bei 35 Zentimeter Wandstir-
ke hat die Betonkonstruktion, die die
Saarwellinger Firma Gergen zwolf

die Oberfléché. I:Z.s ist das letzte von 33 Lochern,

.
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bis 25 Meter unter der Oberfliche
durch den Berg schob. 3200 Tonnen
Erdreich wurden herausgeholt, aber
auch 2900 Tonnen Betonrohr nach-
gefiihrt, berichtete Bauleiter Oliver
Wacht. Von einer Startgrube press-
ten vier Hydraulikzylinder, von de-
nen jeder 600 Tonnen bewegen
kann, die Rohre voran, unterstiitzt
von drei Zwischenpressen in der
Rohre. Nichtliche Beschwerden
iiber die GrofRbaustelle habe es nur
einmal gegeben, hief} es, und da wa-
ren Kupferkabel-Diebe am Werk,
wie sich herausstellte.




